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4

<= 0,05 m/s

Potenzielle Abflusskonzentrationen und 
Fließgeschwindigkeiten bei Starkregen

0,05 - 0,10 m/s

0,10 - 0,15 m/s

0,15 - 0,20 m/s

Abfluss bei vergangenen Ereignissen (nachrichtlich)

Karte

1 Maßnahmenbereich

> 0,20 m/s

Erfahrungen: Oberflächenabfluss durch Starkregen
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Örtliches Maßnahmenkonzept Ortsteil Weiskirchen
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4

<= 0,05 m/s

Potenzielle Abflusskonzentrationen und 
Fließgeschwindigkeiten bei Starkregen

0,05 - 0,10 m/s

0,10 - 0,15 m/s

0,15 - 0,20 m/s

Abfluss bei vergangenen Ereignissen (nachrichtlich)

Karte

1 Maßnahmenbereich

> 0,20 m/s

Erfahrungen: Oberflächenabfluss durch Starkregen
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Örtliches Maßnahmenkonzept Ortsteil Konfeld
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4

<= 0,05 m/s

Potenzielle Abflusskonzentrationen und 
Fließgeschwindigkeiten bei Starkregen

0,05 - 0,10 m/s

0,10 - 0,15 m/s

0,15 - 0,20 m/s

Abfluss bei vergangenen Ereignissen (nachrichtlich)

Karte

1 Maßnahmenbereich

> 0,20 m/s

Erfahrungen: Oberflächenabfluss durch Starkregen

Maßnahmenkonzept

für die Gemeinde Weiskirchen

Planungsbüro Hömme GbR
Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft
Römerstraße 1 | D-54340 Pölich | mail@hoemme-gbr.de | 06507-99 88 3-0 
www.hoemme-gbr.de

Örtliches Maßnahmenkonzept Ortsteil Thailen
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4

<= 0,05 m/s

Potenzielle Abflusskonzentrationen und 
Fließgeschwindigkeiten bei Starkregen

0,05 - 0,10 m/s

0,10 - 0,15 m/s

0,15 - 0,20 m/s

Abfluss bei vergangenen Ereignissen (nachrichtlich)

Karte

1 Maßnahmenbereich

> 0,20 m/s

Erfahrungen: Oberflächenabfluss durch Starkregen
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Örtliches Maßnahmenkonzept Ortsteil Weierweiler
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4

<= 0,05 m/s

Potenzielle Abflusskonzentrationen und 
Fließgeschwindigkeiten bei Starkregen

0,05 - 0,10 m/s

0,10 - 0,15 m/s

0,15 - 0,20 m/s

Abfluss bei vergangenen Ereignissen (nachrichtlich)

Karte

1 Maßnahmenbereich

> 0,20 m/s

Erfahrungen: Oberflächenabfluss durch Starkregen

Maßnahmenkonzept

für die Gemeinde Weiskirchen

Hochwasserausbreitung und Wassertiefen gemäß 
Hochwassergefahrenkarten

0 - 0,5 m

> 0,5 - 1 m

> 1 - 2 m

> 2 - 4 m

> 4 m

Wassertiefen HQ etxrem

Abgrenzung HQ 100
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Örtliches Maßnahmenkonzept Ortsteil Rappweiler-Zwalbach
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